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TEGRA 600 TILLSYNSBRUNN & TEGRA 1000 NEDSTIGNINGSBRUNN

600-640 lock till ram
Segjärn med pilmönster, lås, slit-/
dämpring och öppet spetthål med
instickshinder.

Art nr: 703 72 56

600-640 lock till ram
Segjärn med pilmönster, lås, slit-/
dämpring och tät spetthål.

Art nr: 703 72 63

600 teleskoprör med ram
Samtliga Furnes 640 lock passar.
Består av art nr: 235 78 73 (teleskoprör)
och art nr: 235 78 74 (ram).

Art nr: 235 78 71

600 gummiring

Art nr: 235 78 69

600 Ståndarrör PP
Exkl tätningsring.

H=2 000 mm, Art nr: 235 78 65
H=6 000 mm, Art nr: 235 78 66

Tillsynsbrunn Tegra 600 PP, Typ 2 90°
Med flexibla anslutningsmuffar.
Inkl tätningsring. Till släta rör.

160, H=646 mm, Art nr: 235 78 50
200, H=646 mm, Art nr: 235 78 51
250, H=705 mm, Art nr: 235 78 52
315, H=705 mm, Art nr: 235 78 53

640 flytande ram, hög modell,
lock med pilmönster
I segjärn med slit-/dämpring, lås
och spetthål med instickshinder.

Art nr: 703 72 64

640 flytande ram, hög modell,
lock med pilmönster
I segjärn med slit-/dämpring, lås
och tätt spetthål.

Art nr: 703 72 65

Skrapring
800 x 630 x 5 mm.

Art nr: 705 10 18

Brunnskona Tegra 1000 PE
Utan stege exkl. tätningsring
1000/638 H=770 mm

Art nr: 235 79 92

Ståndarrör Tegra 1000 PP
Korrugerat, utan muff.
Exkl tätningsring.

H=1 200 mm, Art nr: 235 97 08
H=2 400 mm, Art nr: 235 97 09
H=3 600 mm, Art nr: 235 97 10
H=6 000 mm, Art nr: 235 97 11

Nedstigningsbrunn Tegra 1000 PE, 
Typ 2 90°
Inlopp rakt/höger/vänster.Till släta rör.
*H=720mm
H=832mm

* 200, Art nr 236 00 71 
250, Art nr 236 00 81
315, Art nr 236 00 91

1000 gummiring

Art nr: 235 97 16

1000 gummiring

Art nr: 235 97 16

För fler brunnar se kapitel ”Plastbrunnar och betäckningar”

TEGRA 600 TEGRA 1000
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