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Fördelningsbrunn 400

Votec fördelningsbrunn är tillverkad av PP och är utrustad med 2 st utlopp dimension 110 med 
färdigmonterad Votec reglerventil (för injustering av flödet) samt ett inlopp med gummimanschett 
dimension 110. Brunnarna är även utrustade med 2 st pluggade 110 utlopp, vilket gör det enkelt att använda 
brunnen för 3 eller 4 utlopp, genom att komplettera med Votec reglerenhet, 5619954. Brunnen har ett 
låsbart plant lock, som är fördelaktigt när den ligger i gräsmatteytan. Brunnarna är lätta att kapa till 
önskad höjd samt även förhöja med hjälp av mu� och rör.

Art nr Beskrivning Dimension mm Övrigt

5619968 Votec fördelningsbrunn 400 med 
lock

D=400, H=1 000. 
Höjd inlopp 190
Höjd utlopp 90

PP, 1 st 110 inlopp, 2 st 110 utlopp 
med monterad reglerenhet samt 2 st 
pluggade 110 anslutningar för utlopp

Tillbehör

Art nr Beskrivning Dimension mm Övrigt

2435197 Votec Brunnslock 400 D=400 PP

5619954 Votec Reglerenhet D=110 PP

133297 Votec Förhöjningsrör D=400, L=1000 PP

2701028 Tätningsring till förhöjningsrör D=450/400 SBR

2701029 IQ Skarvmu� D=400 PP
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